WOHNRAUM

Wwarmeschutz im
Gebaudebestand

Forderrichtlinie fur die energetische Modernisierung von Eigenheimen und

Mehrfamilienhausern mit bis zu zwei vermieteten Wohneinheiten
Giiltig ab 01. Januar 2021

I F B | Hamburgische
Investitions- und
HAMBU RG I Forderbank



w N e

11
1.2
13
14

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

4.1

4.2
4.3

51
5.2

Was ist das Ziel der FOrd@ruNg? ....oeevee oottt e e s st e e e e e s s snnreee e e e e e e s nnnnnes 3

Wer Kann ANtrage StEIEN? ... ... e 3
Welche Malinahmen werden gefordert? ... e e 3
Wie sind die FOrderkonditioNen? ... 4
BaULEITOITEIUNG ....eeeeeiiiie e e e e 4
MOAErNISIEIUNGSDONUS ..ottt e e e e 5
Baubegleitende Dienstleistungen zur Qualitatssicherung ........cccccoeccvvieeeeeee e, 6
Zusatzforderung fiir nachhaltige DAMMSIOffe.........ccvvvviiieci e, 7
Was ist bei der Kombination mit anderen Forderprogrammen zu beachten? ......... 7
TechnisChe VOrauSSEIZUNGEN .....ciiic it r e e e e e e e e e e aee s 8
1100 T PSPPSR 8
WarmedurchgangSKOETfIZIENTEN ..........oiiiiiiii e 8
Tl T=T aTo t=TaqT 4 a10] oo TR TP PP PP R PTPPPPP 8
Bauphysikalische UnbedenkIiChKeit.............ceoiiiiiiiiie e 9
Anforderungen an BaUSIOFTE ........ccuiiiiiiiii e 9
Welche allgemeinen Anforderungen gelten? ... 9
AllgemeEiNg VOraUSSEIZUNGENN .......uiiiiiiiiie ittt ettt sttt e e e anbe e e e e eaeas 9
Ausfuhrung der MalBnahmen ... 10
Welche Rechtsgrundlage gilt? ... 10
Wo kann man die Forderung beantragen? .......cccocvveiiiiiiiiiiie e 10
Wie ist das Verfahren? ... 11
N 1= 1o 1= 1= 10T T PRSPt 11
BEWIllIGUNG ...ttt ettt e e e e e aan 12
VerwendungSNACRWEIS .........cooiiiiiiiiiiie e 12
F U 1522 |18 o PR 12
Welche technischen Anforderungen mussen erflllt werden?...........oovvvvvvvvvvvvvvnnnns 13
Leistungsbeschreibung fir baubegleitende Sachverstandige ..............evvvvvvvvvvveeeeeeenennns 13
Erneuerung der HEIZUNGSANIAJE .......vvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieteseeessessssssssssssssssssessssssssessssseserene 13
Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ...........cooouveiiiiiiieiiiiiieiiece e 14
[0 o [T =Y | SRR 14
Luftungskonzept und LUFIUNGSANIAGEN ......oo.vviiiiiiiie e 14
Empfehlung zur Vergabe bzw. Beauftragung der forderfahigen MaRnahmen ............... 15
Allgemeine Informationen und BEratung .........ccoovueeeeiiiiieeiniiee e 15
Beratung durch die IFB HamMBUIG ........c..ooiiiiiiiiii e 15
Beratung durch Hamburger ENergielotSen ..........ccoviiiiiiiiiiiiiii e 15
Beratung am Konkreten ODJEKL.........cuuiiiiiiiiii et 16
Gebdaude-Check der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. im Angebot der

Hamburger ENErgiClOtSEN ..........uuuuiiiiiiiiiiiieiiieeiieteseteeeeesessssssaesseesssesssssssesessssssesesersrerernne 16
Hamburger Energiepass — die geforderte Energieberatung..........cccccvvveeeeiiicciiienneeennn 16
Heizungs-Check der SHK-Innung (nicht forderfahig) ...........ccccoviieiiiiii e 17
SONStIgE FOrderPrOgramIME. ... e 17
Forderprogramme der Freien und Hansestadt Hamburg ..........cccooociiiiiiiiiiieen 17
Forderprogramme deS BUNAES ........ccoiuiiiiiiiiiiee et e e anes 18

WARMESCHUTZ IM GEBAUDEBESTAND B Hamburgische Investitions- und Férderbank ® Giiltig ab 01. Januar 2021



1. Was ist das Ziel der Férderung?

Die Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) stellt Férdermittel fur die energetische
Modernisierung von Wohngebauden (bestehende, beheizte und gleichzeitig zu Wohnzwecken
genutzte Flachen) in Hamburg bereit.

Dieses Forderprogramm zielt darauf ab, Modernisierungen im Gebé&udebestand durch
energetische Ertlichtigung der Geb&udehdille zu initiieren und damit die Energieressourcen zu
schonen, sowie den CO2-Ausstold zu reduzieren. Erreicht werden soll dies Uber energetische
Standards, die oberhalb der gesetzlich geforderten Niveaus liegen und hierliber etabliert werden
sollen.

2. Wer kann Antrage stellen?

Antragsberechtigt sind Grundeigentiimer! oder sonstige dinglich Verfligungsberechtigte (z. B.
Erbbauberechtigte) von Einfamilienhdusern, Doppelhaushélften, Reihenhausern, kleinen
Mehrfamilienhdusern (bis zu 2 vermieteten Wohneinheiten) und Wohnungseigentimer-
gemeinschaften (WEG).

Wohnungseigentimergemeinschaften sind nur gemeinschaftlich antragsberechtigt. Antrage
einzelner Wohnungseigentimer (z. B. fur die Forderung von Mal3Bhahmen am Sondereigentum)
einer Wohnungseigentimergemeinschaft sind nicht zulassig. Der Antrag ist von einem
Bevollmé&chtigten zu unterzeichnen, von dem weitere Unterlagen angefordert werden und an den
der gemeinsame Bewilligungsbescheid ergeht.

3. Welche MalRnahmen werden geférdert?

Gefordert wird die Modernisierung von einzelnen oder mehreren Bauteilen an der Gebaudehulle
sowie der verpflichtende hydraulische Abgleich. Die Férderhthe steht in Abhangigkeit zur
modernisierten Flache. Bei gleichzeitiger Modernisierung von Bauteilen aus verschiedenen
Bauteilgruppen wird zusatzlich ein Modernisierungsbonus gewahrt.

Folgende erganzende MalRnahmen werden zusatzlich gefordert:

®= Nachhaltiger Dammstoffe
Der Einsatz von Dammstoffen mit dem Guitezeichen ,Blauer Engel“ oder dem natureplus-
Siegel

Zusatzlich qualitatssichernde MalRnahmen (teilweise verpflichtend):

®= Baubegleitende Dienstleistungen zur Qualitatssicherung
= Sachverstandige Baubegleitung,
= Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage,
= Luftdichtheitsmessung

1 Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text ausschlieBlich die mannliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts.
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Ubersicht Férdermodule

Férdermodul / Zuschusshdhe Bauteilverfahren | Bauteilverfahren | Modernisierungs- | Modernisierungs-
<5.000,00 € > 5.000,00 €* bonus Basis bonus Plus

Hamburger Energiepass oder iSFP | freiwillig freiwillig Pflicht Pflicht

Baubegleitung freiwillig Pflicht Pflicht Pflicht

Hydraulischer Abgleich Verfahren A | Pflicht

Hydraulischer Abgleich Verfahren B | freiwillig Pflicht Pflicht Pflicht

Luftdichtheitsmessung freiwillig freiwillig freiwillig Pflicht

* zzgl. 200,00 € fur jede weitere Wohneinheit
4. Wie sind die Forderkonditionen?

Die Forderung wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung
gewahrt. Die Mindestférdersumme liegt bei 500,00 € (Bagatellgrenze).

4.1 Bauteilférderung

Die Zuschusse fur durchgefiihrte Warmeschutzmaflinahmen betragen:

AufRendammung AuRenwénde 22,40 €/m?
Innendammung von AuBenwénden bei Denkmalern, sonstiger erhaltenswerter 17.30 €/m2
Bausubstanz sowie Lage auf der Flurstiickgrenze (Uberbauung), siehe Abs. 6.3* '
Kernddmmung zweischaliger AuBenwande 3,40 €/m?
Dammung Kellerdecke bzw. -sohle und AuRenwéande gegen unbeheizte Raume 5 60 €/m?
oder Erdreich? '
Dammung der obersten Geschossdecke 8,50 €/m?
Dammung der obersten Geschossdecke/von Flachdéachern mit Einblasdammung 5,60 €/m?
Dammung von Steildédchern sowie Gaubenwangen und Gaubendachern 33,70 €/m?
Dammung von Steildédchern sowie Gaubenwangen und Gaubendachern mit 2
; - 5,60 €/m

Einblasdammung

Dammung von Flachdéchern 16,80 €/m?
Austausch Bestands- zu Warmeschutzfenstern3 78.50 €/m?
Vertikalfenster (Fassade), Dachflachenfenster und Fenstertiren ’
Austausch Bestands- zu Warmeschutz-AuRRentiiren3 157,00 €/Stck.

twarmebriicken im Ubergangsbereich AuRen- zu Innenddmmung sind zu beachten.

2 Fur die AuBenwande gegen Erdreich sowie deren Fenster und AufRentiiren gilt dies nur, wenn diese Bestandteil der
thermischen Gebéaudehiille (beheizte Flachen) sind.

3 Zur Vermeidung von Kondensat- und Schimmelschaden wird der Austausch von Bestands- zu Warmeschutz-Fenstern,
-Fensterturen und -Dachfenstern sowie der Austausch von Bestands- zu Warmeschutz-Auf3entiiren nur dann gefordert,
wenn der Warmedurchgangskoeffizient der Einbauebene (AuBenwand bzw. Dach) kleiner ist als der der neu eingebauten
Bauteile inkl. Rahmen.

Bezuglich der Dammqualitat sind die Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten nach
Abs. 6.2 einzuhalten.

Zusatzlich werden qualitéatssichernde MaRnahmen gefordert, vgl. Abs. 4.3. Diese werden bei
Verpflichtung und auch bei freiwilliger Durchfihrung im Rahmen dieser Richtlinie gefordert.

Die Durchfuhrung des hydraulischen Abgleichs nach Vdz-Verfahren A ist Pflicht.
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Uberschreitet die Fordersumme fiir bauliche MaRnahmen an der Geb&audehiille 5.000,00 €
fur die erste Wohneinheit, sind die sachverstandige Baubegleitung und die Durchfihrung
eines hydraulischen Abgleichs (nach VdZ-Verfahren B) der Heizungsanlage verbindlich
erforderlich. Der Betrag erhdht sich fur jede weitere Wohneinheit um 200,00 €.

Bei WEGS ist fur die Ermittlung des Schwellenwertes die Anzahl der Wohneinheiten im zu
modernisierenden Gebaudeteil (Hauseingange) mafigeblich.

4.2 Modernisierungsbonus

Umfangreiche energetische ModernisierungsmaRnahmen werden zusatzlich mit einem Bonus
gefordert, sofern zeitgleich mehrere Mallnahmen an Bauteilen aus unterschiedlichen
Bauteilgruppen umgesetzt werden. Dabei ist jeweils die gesamte Flache eines Bauteils zu
modernisieren. Die Gesamtflache umfasst Flachen jeglicher Grol3e, Lage und Ausrichtung eines
Bauteils.

Die Foérderung gem. 4.1 erhéht sich um:

= 20% bei drei MaRnahmen (Modernisierungsbonus Basis)
= 30% bei mindestens vier MaBhahmen (Modernisierungsbonus Plus)

Bauteilgruppen Bauteile

e AuBendammung der AulRenwéande
Wande e Innenwanddammung
¢ Kerndammung

e Dammung der Kellerdecke
o Dammung der Kellersohle und Auf3enwénde gegen
unbeheizte Rd&ume oder Erdreich

Unterer
Gebaudeabschluss

e Dammung der obersten Geschossdecke

o Dammung der obersten Geschossdecke/von
Flachdachern mit Einblasdammung

Decken und Dacher (inkl. e Dammung von Steildachern sowie Gaubenwangen und

Dachflachenfenster) Gaubendachern

e Dammung von Steildachern sowie Gaubenwangen und
Gaubendacher mit Einblasdammung

¢ Dammung von Flachdachern

Fenster (inkl.

Gaubenfenster) o Vertikalfenster (Fassade) und Fenstertiiren

Folgende weitere Anforderungen sind zu erfullen:

=  Erstellung eines Hamburger Energiepasses oder individuellen Sanierungsfahrplanes (iISFP)
durch einen autorisierten Energiepassberater.

=  Beauftragung eines einschlagigen baubegleitenden Sachverstandigen

=  hydraulischer Abgleich (nach Vdz-Verfahren B) der Heizungsanlage

= Nachweis der Luftdichtheit der Gebaudehille beim Modernisierungsbonus Plus
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4.3 Baubegleitende Dienstleistungen zur Qualitatssicherung

Folgende baubegleitende, qualitdtssichernde Dienstleistungen werden in Verbindung mit der
Forderung von baulichen Mal3Bhahmen gefdrdert.

4.3.1 Baubegleitung durch Sachverstandige

Die Beauftragung eines unabhangigen Sachverstandigen (vgl. Leistungsbeschreibung geman
Anhang Abs. 2.1 ) fur die Baubegleitung wird mit einem Zuschuss in H6he von 50 % des
Honorars, hdchstens jedoch 1.685,00 € fir die erste Wohneinheit geférdert. Fur jede weitere
Wohneinheit erhdht sich der Héchstbetrag um 100,00 €.

Ein Sachversténdiger im Sinne dieser Férderrichtlinie ist ein autorisierter Energiepass-Berater
(IFB-Liste ,Autorisierte Energiepass-Berater) oder ein fir die Bundesprogramme ,Energie-
effizientes Bauen und Sanieren“ zugelassener Experte aus der Expertenliste unter

www.energie-effizienz-experten.de/

Der Sachverstandige fir das Sanierungsvorhaben muss wirtschaftlich unabhangig von
Hersteller- und Lieferinteressen sowie von den beauftragten Baufirmen sein.

Neben einer Beratung, Planung und Baubegleitung fir das Vorhaben darf der Sachverstandige
weder in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschéaftigungsverhaltnis zu den bauausfiihrenden
Unternehmen oder Lieferanten stehen, noch Lieferungen oder Leistungen vermitteln.

Im Rahmen der sachverstandigen Baubegleitung hat der Sachverstandige seine Leistungen
gemal Anhang 2.1 schriftlich zu bestatigen.

4.3.2 KfW-Sachverstandiger bei Wohnungseigentiimergemeinschaften (WEG)

Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme eines Darlehens gem. der Forderrichtlinie IFB-WEGfinanz
werden die Kosten des Sachverstandigen fur die Bestatigung zum Antrag und die Bestatigung
nach Durchfihrung mit 50 % bzw. max. 1.020,00 € bezuschusst.

4.3.3 Hydraulischer Abgleich

Das Ziel des hydraulischen Abgleichs ist, jede Heizung mit dem optimalen Druck und der
optimalen Wassermenge zu versorgen. Hierdurch kann durch eine mdégliche Absenkung der
Heizungsvorlauftemperatur typischerweise 5 % bis 20 % Energie eingespart werden.

Die forderfahigen Kosten fir die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs werden mit folgenden
Zuschissen gefordert:

u 75 % fur das Verfahren A
u 85 % fir das Verfahren B

Als forderfahige Kosten werden die Berechnung und die Durchfihrung des hydraulischen
Abgleichs und zur Einstellung erforderliches Material, soweit nicht vorhanden oder defekt,
Strangregulierventile, Thermostate, voreinstellbare Thermostatventile, Einzelraumtemperatur-
regler, Heizkreisverteiler) anerkannt.

Die Behorde fir Umwelt und Energie fuhrt hierzu eine Liste empfohlener Fachfirmen, vgl. Anhang
Abs. 2.3.
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4.3.4 Luftdichtheitsmessung

Bei Bestandsgebauden machen die Liftungswarmeverluste oft ein Drittel der gesamten
Warmeverluste aus. Durch Erneuerung der Fenster/AuRentiiren und DaAmmmalfinahmen an Dach
und Fassade werden die Luftdichtheit verbessert und die Luftungswarmeverluste verringert.

Die Beauftragung der Luftdichtheitsmessung wird mit einem Zuschuss in Hohe von 40 % des
Honorars, hoéchstens jedoch 280,50 € fur die erste Wohneinheit gefordert. Fur jede weitere
Wohneinheit erhdht sich der Héchstbetrag um 50,00 €.

Der Nachweis einer wind- und luftdichte Ausfiihrung erfolgt durch eine Luftdichtheitsmessung.
Hinweis zu zertifizierten Anbietern, vgl. Anhang Abs. 2.4 .

4.4 Zusatzforderung fir nachhaltige Dammstoffe

Der Einsatz von Dammstoffen mit dem Gitezeichen ,Blauer Engel®* RAL-UZ 132 bzw.
Warmedammverbundsystemen RAL-UZ 140 oder dem natureplus-Siegel an Fassaden (aul3er
Kernddmmung), auf Flachdachern, auf obersten Geschossdecken sowie an Kellerdecke / Sohle
wird mit einem zusétzlichen Zuschuss von 11,00 €/m2 Bauteilflache gefordert.

Bei Aufdopplung muss der neu aufgebrachte Dammestoff vollstandig aus zertifizierten Materialien
bestehen. Eine neu aufgebrachte Mischkonstruktion von zertifizierten und nicht zertifizierten
Dammstoffen in einem Bauteil wird nicht gefordert.

Bei einem Warmedammverbundsystem mussen alle Schichten (ausgenommen Klinkerriemchen)
zertifiziert sein.

5. Was ist bei der Kombination mit anderen Férderprogrammen zu
beachten?

Eine Kumulierung der Férderung von baulichen Malinahmen an der Geb&udehdille aus diesem
Programm mit anderen Forderprogrammen (z. B. KfW) ist im Allgemeinen méglich, sofern dort
nicht andere Regelungen vorgesehen sind.

Fur baubegleitende Dienstleistungen (Baubegleitung, Hydraulischer Abgleich und
Luftdichtheitsmessung) ist die Kombination mit anderen Férdermitteln ausgeschlossen.

Bei der zusatzlichen Inanspruchnahme anderer Forderprogramme sind die insgesamt gewéhrten
staatlichen Beihilfen fir die geforderte Tatigkeit, das geftérderte Projekt und das geférderte
Unternehmen bei der Forderung nach dieser Forderrichtlinie zu beriicksichtigen. Hiernach gilt fur
die Kumulierung insbesondere:

Beihilfen nach dieser Forderrichtlinie dirfen kumuliert werden mit:

= anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese unterschiedliche bestimmbare beihilfefahige
Kosten betreffen;

®= anderen staatlichen Beihilfen fur dieselben, sich teilweise oder vollstéandig
Uberschneidenden beihilfefahigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die in
dieser Forderrichtlinie bestimmte Férderquote und der maximal zulassige Férderbetrag nicht
Uberschritten wird;

=  De-minimis-Beihilfen bis zum zuldssigen De-minimis-Gesamtbetrag, jedoch fur dieselben
beihilfefahigen Kosten nur, wenn durch diese Kumulierung die in dieser Férderrichtlinie
bestimmte Férderquote und der maximal zulassige Forderbetrag nicht tberschritten wird.

Hierzu hat der Antragsteller auf entsprechendem Formblatt der IFB Hamburg samtliche
erforderlichen Angaben mitzuteilen und nachzuweisen.
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6. Technische Voraussetzungen
6.1 Liftung

Durch Erneuerung der Fenster/Aufentiiren und Dammmalnahmen an Dach und Fassade
werden die Luftdichtheit verbessert und die Luftungswarmeverluste verringert. Dadurch werden
in der Regel MaRBnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Feuchteschaden
erforderlich. Gleichzeitig missen die hygienischen Anforderungen an die Luftqualitdt und den
erforderlichen Luftwechsel eingehalten werden.

6.2 Warmedurchgangskoeffizienten

Die folgenden Warmedurchgangskoeffizienten missen durch die MaRnahmen erreicht bzw.
unterschritten werden:

Bauteil Umax-Wert (W/m?2K)
AuRenddmmung von AuRenwanden sowie Geschossdecken nach U<020
unten an Auf3enluft '
Innenddmmung von AuBenwanden bei Denkmélern und sonstiger U<045
erhaltenswerter Bausubstanz '
Kernddmmung zweischaliger AuRenwande A 0,035 W/mK
Démmung.von.KeIIerdecken und Wanden! gegen unbeheizte Raume U<025
oder Erdreich (inkl. Kellersohle / Sohle) ’

Dach (einschl. Flachdach) oder oberste Geschossdecke Uu<0,14
Gaubenwangen und Gaubendéacher U<0,20
Fenster und Fenstertiren inklusive Rahmen? Uw < 0,95
Dachflachenfenster inklusive Rahmen? Uw < 1,00
AuRentiiren inklusive Rahmen? Up<1,30

1 Fr die AuBenwande gegen unbeheizte Raume oder Erdreich gilt dies nur, wenn diese Bestandteil der thermischen Geb&audehiille sind.

2 Bedingung fiir die Férderung von Fenstern, Fenstertiiren, Dachflachenfenstern und AuBentiren ist, dass der Warmedurchgangskoeffizient der Einbauebene
(AuBenwand und / oder Dach) kleiner ist als der der neu eingebauten Bauteile inkl. Rahmen.

Fur den jeweiligen Aufbau der Gesamtkonstruktion ist ein berechneter U-Wert-Nachweis
aller zu férdernden Bauteilgruppen eines Energieberaters, Sachverstandigen oder des
Fachunternehmens dem Antrag beizufiigen. Der Uw-Wert von Fenstern, Fenstertiiren,
Dachflachenfenstern und der Up-Wert von Aul3entiren ist vom Hersteller anzugeben. Mal3geblich
sind die Werte nach Standard-Randbedingungen.

6.3 Innendammung

Die Forderung der Innendammung ist nur bei Gebauden mdoglich, die in der Hamburger
Denkmalliste verzeichnet sind oder sich geméaf § 172 BauGB im Gebiet einer Verordnung zur
Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevolkerung und/oder zur Erhaltung der
stadtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt befinden.

Liegt eine zu dammende AufRenwand auf der Flurstiicksgrenze, so kann in begriindeten
Einzelféllen eine Innenddmmung gefordert werden. Die IFB Hamburg entscheidet im Einver-
nehmen mit der zustandigen Fachbehérde.
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6.4 Bauphysikalische Unbedenklichkeit

Bei Forderung der Innendammung und Flachdachddmmung (ausgenommen Betondacher) hat
der Energieberater, der baubegleitende Sachverstandige oder das Fachunternehmen eine
Erklarung zur bauphysikalischen Unbedenklichkeit (Verhinderung der Tauwasserbildung), zu
erbringen.

6.5 Anforderungen an Baustoffe

Bei der Bauausfihrung sind Materialien zu verwenden, die hinsichtlich ihrer Gewinnung,
Verarbeitung, Funktion und Entsorgung eine hohe Umweltfreundlichkeit aufweisen.

Nicht verwendet werden diirfen:

=  Holzfenster oder -tiiren, sofern sie nicht nachweislich das Siegel des Program for the
Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) oder des Forest Stewardship Council
(FSC) tragen oder die fiir das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder
PEFC einzeln erfullen (Einzelnachweis).

= Baustoffe, die halogenhaltige Treibmittel enthalten.

= Baustoffe, bei denen Isocyanate freigesetzt werden und wahrend dieses Zeitraumes fir
Bewohner bzw. Nutzer eine gesundheitsgefahrdende Belastung der Atemluft nicht
ausgeschlossen werden kann.

= Biozide (nach Definition der Biozidprodukte-Verordnung BPV (EU) Nr. 528/2012) in Putzen
und Beschichtungen von Warmedammverbundsystemen (WDVS). Mittel zur
Topfkonservierung sind entsprechend der Anlage 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 102
zuléssig.

= Harnstoff-Formaldehyd-Ortschaume (UF-Schéaume).

Empfohlen wird, Warmedammverbundsysteme mit dem Giitezeichen RAL-UZ 140 (Blauer
Engel) zu verbauen.

Zusatzliche Anforderungen an Baustoffe in Innenraumen:

= Zugelassen sind nur emissionsarme Baustoffe, die den Anforderungen des Ausschuss zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) entsprechen.

= Nicht zugelassen sind Dammstoffe, welche den Emissionswert flir Formaldehydbelastung
nach RAL-UZ 132 Uberschreiten.

7. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?
7.1 Allgemeine Voraussetzungen

Ein Rechtsanspruch auf die Gewéhrung von Zuschiissen besteht nicht. Uber die Bewilligung wird
im Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel entschieden.

Forderfahig sind Wohngebaude deren Baugenehmigung alter als 20 Jahre ist.
Forderantrage sind vor Malinahmenbeginn einzureichen.

Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller ohne schriftliche Zustimmung der
Bewilligungsstelle mit den beantragten MalZnahmen beginnt. Als Beginn der MaRhahme gilt der
Abschluss eines Lieferungs- oder Leistungsvertrages (Auftragsvergabe).

Der Antragsteller ist verpflichtet, der Bewilligungsstelle (IFB Hamburg), der zustandigen
Fachbehorde und dem Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg auf Verlangen
jederzeit Auskunfte Uber die fur die Gewéahrung und Belassung der Zuschisse maRgeblichen
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Umstéande zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen. Die IFB Hamburg und
beauftragte Dritte sind berechtigt, Ortsbesichtigungen der geférderten Malinahmen
durchzufuihren. Der Zutritt zu den Ortlichkeiten der jeweiligen MaRnahmen ist zu gewahren.

7.2 Ausfuhrung der MaRnahmen

Es werden nur MaBnahmen gefordert, die von Fachunternehmen ausgeflihrt werden.
MaRnahmen durch Eigenleistung sind nicht forderfahig.

Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind zu beachten, vgl. die Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen VOB, Teil C (Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
(ATV)).

7.3 Welche Rechtsgrundlage gilt?

Hinweis fur Vermieter: Die Forderung erfolgt unter den Voraussetzungen der ,De-minimis®-
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 tber die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der EU auf De-minimis-Beihilfen,
(Amtsblatt der EU Nr. L 352/1-8 vom 24. Dezember 2013), zuletzt gedndert durch Verordnung
(EU) Nr. 2020/972 der Kommission vom 2. Juli 2020 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlangerung und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014
hinsichtlich ihrer Verlangerung und relevanter Anpassungen (Amtsblatt der EU Nr. L 215/3 vom
07.07.2020) und unterliegt den Beschrankungen des europaischen Beihilferechts.

Die Forderung ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller in den vorangegangenen zwei
Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr De-minimis-Beihilfen in Héhe von mehr als
200.000,00 € erhalten hat oder durch die Férderung erhalten wiirde. Dieser Betrag umfasst alle
Formen von offentlichen Beihilfen (z. B. Zuschisse, Beteiligungen, Darlehen, Birgschaften), die
als De-minimis-Beihilfe gewahrt wurden.

8. Wo kann man die Férderung beantragen?

Die IFB Hamburg berdat Sie bei allen Fragen zur Forderung und begleitet Sie beim
Antragsverfahren. Informationen zu allen Programmen der IFB Hamburg, Férderrichtlinien sowie
Formulare finden Sie unter www.ifbhh.de.

Hamburgische Investitions- und Férderbank
Besenbinderhof 31

20097 Hamburg

Tel. 040/248 46-470 | Fax. 040/248 46-432
wsg@ifbhh.de | www.ifbhh.de

Beratungstermine — nur nach telefonischer Absprache — in der Zeit von:

Y ToT gl e=To M oI B To] o1 g T=T =3 7V PPNt 8 —-17 Uhr
=1 = o TP RPOTPRRO 8 — 15 Uhr
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1. Wie ist das Verfahren?
1.1 Antragstellung

Der Antrag auf Bewilligung von Fordermitteln ist auf dem Vordruck der Hamburgische
Investitions- und Férderbank (IFB Hamburg) einzureichen. Weitere einzureichende Unterlagen
ergeben sich aus dem Antragsformular. Die IFB Hamburg priift den Antrag und stellt die
Forderwirdigkeit und die Forderhdhe fest.

Antrage, die unvollstandig sind oder sonstige Mangel aufweisen, werden nur unter dem Vorbehalt
der Erganzung und Uberarbeitung entgegengenommen. Wenn sie nicht innerhalb von drei
Monaten danach vollstandig und mangelfrei eingereicht sind, kdnnen sie abgelehnt werden.

Dem Antrag sind beizufligen:

= Detaillierte Baubeschreibung der MalBnahme (Ausschreibungsunterlagen oder nach
Gewerken getrennter ausfuhrlicher Kostenvoranschlag, verwendete Materialien usw.)

= Nachweis/Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten fur den jeweiligen Aufbau der
Gesamtkonstruktion z. B. AuRenwand inkl. Putz, tragende Konstruktion, D&mmung und ggf.
Luftschichten sowie Verschalung / AuBenputz; Dachkonstruktion einschlie3lich Sparren und
Unter- / Zwischen- / Aufsparrenddmmung; Fenster-, Fenstertiir-, Dachflachenfenster- und
AuRlentlreinbau mit Verglasung einschlieBlich Flugel und Rahmenprofilen (nach
Standardrandbedingungen der DIN EN 14351-1) im Handwerker-Angebot

= Ggf. Beratervertrag des baubegleitenden Sachverstandigen aus der Liste (vgl. Abs. 4.3.1
und Anhang Abs. 2.1)

= Ggf. Nachweis Uber die Eintragung des Objekts in die Hamburger Denkmalliste oder ein
Nachweis, dass sich das Objekt gemall § 172 BauGB im Gebiet einer Verordnung zur
Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevdlkerung und/oder zur Erhaltung der
stadtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt befindet
sowie daraus resultierende Vorgaben oder Einschrankungen zur Ausfihrung der zur
Forderung beantragten Maf3hahmen

= Ggf. Nachweis zur Lage des Objekts auf der Flurstiicksgrenze (Uberbauung)

= Bei Innendammung und Flachdéachern eine Erklarung der bauphysikalischen Unbedenklich-
keit

= Bei Forderung nachhaltiger Dammstoffe gem. Abs. 4.4 ein entsprechendes aktuelles,
gultiges Zertifikat vom Blauen Engel (RAL-Umweltzeichen) und/oder natureplus-Siegel

®=  Bei Holzfenstern und —tiren: Angaben des Fachunternehmens zur Verwendung von
Holzprodukten

= Ggdf. ,De-minimis“-Erklarung

= Fotos von Vor- und Rickseite des Gebaudes bzw. des zu ertlichtigenden Bauteils

= Grundriss und ggf. andere, das Vorhaben darstellende Planunterlagen

WARMESCHUTZ IM GEBAUDEBESTAND B Hamburgische Investitions- und Férderbank B Giiltig ab 01. Januar 2021 11



1.2 Bewilligung
Die Bewilligung der Foérdermittel erfolgt durch einen Bescheid der

Hamburgischen Investitions- und Férderbank
Besenbinderhof 31
20097 Hamburg

Der Bewilligungszeitraum zur Durchfihrung der Mafnahme beginnt mit Erlass des Bescheides
und betragt dann 24 Monate.

Bei diesem Foérderprogramm wird keine Verwaltungsgebthr fir die Bewilligung und
Amtshandlungen im Rahmen der Verwaltung der Fordermittel geméaR der Gebuhrenordnung fir
die Hamburgische Investitions- und Forderbank erhoben (Nr. 1 der Anlage zur Gebthren-
ordnung). Alle tbrigen Gebihren der Gebuhrenordnung werden erhoben.

Ausnahmeregelung

Sollte es bei einer verpflichtenden Fassadenerhaltung aus gestalterischen Griinden nicht mdglich
sein, die energetischen Anforderungen dieser Forderrichtlinie einzuhalten, ist eine Ausnahme mit
Zustimmung der zusténdigen Fachbehdrde maglich. In diesem Fall soll alternativ die energetisch
effizienteste, den Gegebenheiten entsprechende bauliche Losung zur Ausfilhrung kommen.

1.3 Verwendungsnachweis

Der fachgerechte Abschluss der gesamten Mal3nahme ist durch Vorlage folgender Unterlagen
nachzuweisen:

= Formular ,Verwendungsnachweis® mit Unterschrift der/des Antragsteller/s
= Formular ,Anlage Sachbericht Kosten- und Flachenaufstellung*

®=  Formular ,Anlage Sachbericht IFB-Fachunternehmererklarung® mit Datum, Stempel und
Unterschrift aller beteiligten Autragnehmer

= Schlussrechnungen in Kopie

Baubegleitende Dienstleistungen zur Qualitatssicherung sind nachzuweisen durch:

= Formular ,Anlage Sachbericht Baubegleitung“ mit Unterschrift des Baubegleiters
= Messprotokoll/e der Luftdichheitsmessung/en

=  VdZ-Formular zum hydraulischen Abgleich zzgl. der erforderlichen Berechnungen
=  Schlussrechnungen in Kopie

Der Antragsteller hat den Verwendungsnachweis spatestens 6 Monate nach Durchfiihrung der
Maflnahme bei der Bewilligungsstelle einzureichen, andernfalls kann der Bewilligungsbescheid
widerrufen werden.

1.4 Auszahlung

Die Fordermittel werden nach Durchfihrung der Malinahmen sowie nach Vorlage und Prifung
des Verwendungshachweises in einer Summe gezahlt.
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2. Welche technischen Anforderungen mussen erfullt werden?
2.1 Leistungsbeschreibung fir baubegleitende Sachverstandige

Der Sachverstandige nach Abs. 4.3.1 muss im Rahmen der geférderten und/oder geforderten
Baubegleitung mindestens folgende Leistungen erbringen bzw. deren fachgerechte
Durchfuhrung bestatigen:

= Erstellen und/oder prufen des Luftdichtheitskonzepts und des Liftungskonzepts nach DIN
1946-6

= Ggf. Prufung von Parametern aus der Energiebedarfsberechnung fir den Heizungsplaner
bei Erneuerung der Heizungsanlage

= Prifung des Leistungsverzeichnisses/Angebots fir die Festlegung der zu erbringenden
Leistung, des Auftragsumfanges und der geforderten Qualitat

= Abgleich der Sanierungsvariante aus dem Hamburger Energiepass mit der durchgefiihrten
MaRnahme

®=  mindestens eine Baustellenbegehung vor Ausfiihrung der Putzarbeiten bzw. vor Verschlie-
Ren eventueller Bekleidungen, Uberpriifung der warmebriickenminimierten Ausfiihrung und
der Umsetzung des Luftdichtheits- und Liftungskonzepts sowie ggf. der Luftdichtheits-
messung

= bei Zusatzforderung Nachhaltiger Dammstoffe deren Verwendung geman Abs. 4.4

= Kontrolle und Begleitung bei der Inbetriebnahme und Ubergabe der energetischen Haus-
technik, ggf. mit erganzender technischer Einweisung in die Haustechnik sowie ggf. Prifung
des Nachweises (Protokoll des Auftragnehmers) des hydraulischen Abgleichs und der
Einregulierung der Anlage

=  Prifung des Verwendungsnachweises ,Anlage Sachbericht IFB-Fachunternehmer-
erklarung“

Die Durchfihrung der Baubegleitung ist durch den Sachverstandigen auf dem Verwen-
dungsnachweis ,Anlage Sachbericht Baubegleitung“ zu bescheinigen.

2.2 Erneuerung der Heizungsanlage

Bei Erneuerung des Heizungs- und Warmwassersystems im Rahmen der gefdrderten
Modernisierung ist die Verwendung der Energietrager Kohle und Heiz6l ausgeschlossen.

Anforderungen fiir den Einsatz von Warmepumpen

Fur Warmepumpen (nach DIN V 4701-10), die in IFB-geférderte Gebaude eingebaut werden,
gelten folgende Anforderungen an die Energieeffizienz:

= Bei Sole / Wasser- und Wasser / Wasser-Warmepumpen ist eine Jahresarbeitszahl von
mindestens 3,8 nachzuweisen.

= Bei Luft / Wasser-Warmepumpen ist eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,5
nachzuweisen.

= Bei gasmotorisch angetriebenen Warmepumpen ist eine Jahresarbeitszahl von mindestens
1,3 nachzuweisen.

=  Bei Luft / Luft-Warmedubertrager und Abluftwarmepumpe sowie Luft / Luft / Wasser-Warme-
pumpe ohne Luft / Luft-Wé&rmeubertrager — jeweils in Kompaktgeraten — ist eine Jahresar-
beitszahl von mindestens 3,5 nachzuweisen.

=  Bei kombinierter Heizung und Warmwasserbereitung verringert sich die Anforderung an die
Jahresarbeitszahl von Warmepumpen um den Wert 0,2.

=  Die Jahresarbeitszahl ist nach der dann geltenden Fassung der VDI 4650 unter
Berucksichtigung der Jahresarbeitszahlen fir Raumwarme und Warmwasser zu bestimmen.
Sie entspricht der Gesamt-Jahresarbeitszahl der VDI 4650.

WARMESCHUTZ IM GEBAUDEBESTAND B Hamburgische Investitions- und Férderbank B Giiltig ab 01. Januar 2021 13



= Die Umwalzpumpen der Warmepumpen missen die Effizienzanforderung der
Effizienzklasse A erfillen.

=  Der fir die Berechnung der Jahresarbeitszahl benotigte COP-Wert ist mit einem
Prufzertifikat eines unabhangigen Prifinstituts nachzuweisen. Der Nachweis des
Warmepumpen-Gitesiegels EHPA (European Quality Label for Heat Pumps) wird als
gleichwertiger Nachweis anerkannt.

= Der COP-Wert elektrisch betriebener Warmepumpen (und der Energiewirkungsgrad bei
reversiblen Warmepumpen) sowie die Jahresheizzahl bei Gasmotor- oder Gasab-
sorptionswarmepumpen missen die Mindestwerte gemaR dem europédischen Umwelt-
zeichen ,Euroblume® einhalten. Diese Voraussetzung gilt auch dann als erfullt, wenn die
Wéarmepumpe ab dem 1. Januar 2011 mit dem Warmepumpen-Gutesiegel des EHPA
ausgezeichnet wurde.

2.3 Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage

Ein hydraulischer Abgleich des Heizungs- und Warmwassersystems gewabhrleistet einen
héchstméglichen Wirkungsgrad der Heizungsanlage, eine effiziente MalRnahme, nachhaltig
Energie zu sparen. Durch den Abgleich des gesamten Verteilsystems wird eine Uber- bzw.
Unterversorgung der Heizflachen vermieden.

Die Berechnung und der Abgleich sind zu protokollieren und gemaf Leistungsbeschreibung im
Vdz-Formular (http://vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich) nachzuweisen.
Die Unterlagen sind dem Eigentimer/Bauherren auszuhandigen.

Weitere Information: www.energiesparclub.de.

Liste der autorisierten Fachbetriebe im Programm ,Unternehmen fir Ressourcenschutz*;

www.hamburg.de/heizungsnetzwerk

2.4 Luftdichtheit

Bei allen MaRnahmen ist auf eine méglichst wind- und luftdichte sowie warmebrickenminimierte
Ausfuhrung der gesamten Auf3enhtille zu achten.

Sollte ein Nachweis der geforderten Luftdichtheit erforderlich sein — z. B. zur Erlangung des
Modernisierungsbonus — ist durch den Bauherrn eine Luftdichtheitsmessung zu beauftragen. Die
IFB Hamburg empfiehlt eine Messung vor Abschluss des Innenausbaus durchzufihren, damit bei
erforderlichen Nacharbeiten alle Bauteile noch gut zuganglich sind.

Im Rahmen der Angebotsabfrage und Auftragsvergabe fir die Luftdichtheitsmessung empfehlen
wir einen Hinweis auf die geltende DIN EN 13829.

Zur Durchfuhrung der messtechnischen Prufung sind Prifer der Gebaude-Luftdichtheit im Sinne
der Energieeinsparverordnung, zertifiziert vom Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.
(FLiB, www.flib.de), berechtigt.

2.5 Luftungskonzept und Liftungsanlagen

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Lufthygiene im modernisierten Gebdude ist die
DIN 1946 Teil 6 (Wohnungsliftung/Luftungskonzept) zu beachten. Dort findet man den Hinweis,
dass ein Luftungskonzept fur das zu modernisierende Gebaude erforderlich wird, wenn

®= im MFH mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht werden und

" im EFH mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht bzw. mehr als 1/3 der
Dachflache abgedichtet werden.
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Im Rahmen des Luftungskonzeptes wird dann ermittelt, ob das Geb&ude eine zusétzliche
mechanische Liftungsanlage bendétigt, um die Bauteile vor Feuchtigkeit zu schiitzen, die durch
die Nutzung entsteht.

Wird eine ventilatorgestitzte Luftungsanlage mit Warmertuckgewinnung gewdahlt, muss der
Warmebereitstellungsgrad nwss mindestens 80 % betragen.

Gleichzeitig muss der spezifische Energieverbrauch der Liftungsgerate in der Betriebsstufe
.Nennliftung“ nach EU-Verordnung 1253/2014 und 1254/2014 SEV < -30 kWh/(m2a) betragen.
Dies gilt nicht fur Liftungsgerate, fir die die vorher genannte EU-Verordnung nicht giltig ist
(kleine Liftungsgerate mit einem einzigen Ventilator und einer elektrischen Eingangsleistung von
weniger als 30W je Luftstrom).

Der Energiepass-Berater hat im Zuge der Erstellung und Beratung zum Hamburger Energiepass
die Abwagung zwischen freier und ventilatorgestitzter Luftung zu bewerten und ggf. einen
Berater fur Luftungstechnik zu konsultieren.

Wir empfehlen beim Einbau einer ventilatorgestitzten Liftungsanlage eine spezifische
elektrische Leistungsaufnahme Pel, Vent von nicht mehr als 0,20 Wh/m3 je Ventilator.

Mehr Informationen und grundsatzliche Hinweise erhalten Sie beim Bundesverband fir
Wohnungsluftung e. V. www.wohnungslueftung-ev.de.

2.6 Empfehlung zur Vergabe bzw. Beauftragung der forderfahigen Manahmen

Es wird empfohlen, die vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherren als Auftraggeber und
Bauunternehmen als Auftragnehmer auf Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung fur
Bauleistungen (VOB), Teil B und C, abzuschlie3en.

Weiterhin empfehlen wir, die Gewahrleistungsfrist (hier abweichend von der VOB) gemaR BGB
von 5 Jahren explizit zu vereinbaren.

Bei umféanglichen Sanierungsmaflnahmen wird eine bautechnische Planung nach der
Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) empfohlen.

3. Allgemeine Informationen und Beratung
3.1 Beratung durch die IFB Hamburg

Die IFB Hamburg steht lhnen in persénlichen Beratungsterminen gerne bei Fragen zur
Hamburger Forderung und der Forderung der KfW zur Verfligung. Ansprechpartner und
ausfuhrliche Informationen zur Férderung von IFB Hamburg und KfW finden Sie im Internet.

Tel. 040/ 248 46-470, energie @ifbhh.de, www.ifbhh.de
3.2 Beratung durch Hamburger Energielotsen

Die Energielotsen bieten eine kostenlose bauliche und technische Erstberatung zum Thema
Energieeinsparung sowie Klimafolgeanpassung an. Darlber hinaus wird zu weiteren
Forderprogrammen der IFB Hamburg und den Bundesférderprogrammen der KfW-
Bankengruppe und dem BAFA (Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) beraten.

Tel. 040 / 24832-250, www.hamburg.de/energielotsen
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4. Beratung am konkreten Objekt

Zu Beginn von WarmeschutzmaRnahmen empfiehlt es sich, eine fachkundige Beratung uber
sinnvolle MalRnahmen einzuholen. Im Planungsprozess stehen lhnen folgende Beratungs-
instrumente zur Verfigung:

4.1 Gebaude-Check der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. im Angebot
der Hamburger Energielotsen

Der Gebaude-Check ist ein Angebot flr Eigentimer und Vermieter, gegebenenfalls auch fir
Mieter, die Einfluss auf Sanierungsmaf3nahmen an der Gebaudehille und der Haustechnik
nehmen kdnnen. Der Basis-Check ist im Gebaude-Check bereits enthalten.

Sie kdnnen Uber die Hamburger Energielotsen (040 / 24832-250,
www.hamburg.de/energielotsen) einen Termin vereinbaren.

Der Energieberater macht eine Bestandsaufnahme der Stromgeréte in Ihrer Wohnung, beurteilt
lhren Strom- und Heizenergieverbrauch und identifiziert gemeinsam mit lhnen wichtige Stell-
schrauben fur Einsparungen. Zusatzlich werden die Gebaudehille (AuBenwande, Fenster,
Turen, Dach) sowie die Heizungsanlage (Wéarmeerzeuger und Verteilsystem) unter energeti-
schen Aspekten begutachtet. Dabei wird auch geprift, ob prinzipiell der Einsatz erneuerbarer
Energien moglich und sinnvoll ist.

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/gebaeude

Hinweis: Dieser Check erfolgt durch unabhangige Fachleute, gibt aber nur ein qualitatives Bild
und ersetzt keine ingenieurmalige mengenmafige Berechnung zur Erstellung eines Energie-
bedarfsausweises.

4.2 Hamburger Energiepass — die geférderte Energieberatung

Um den Modernisierungsbonus zu erhalten, ist die Erstellung eines Hamburger Energiepasses
oder iSFP durch einen autorisierten Energiepass-Berater Voraussetzung. Dieser berechnet Ihnen
quantitativ die mdoglichen Energieeinsparungen und erstellt detaillierte Modernisierungs-
empfehlungen. Die Beauftragung ist auch unabhéngig von einer Malinahmenférderung maoglich.

Der Hamburger Energiepass geht Uber den gesetzlichen Energie-Ausweis (gemall GEG) weit
hinaus und wird deshalb durch die BUKEA gefordert.

Er beinhaltet eine Erfassung der energetisch relevanten Bauteile vor Ort, die normgemale
Berechnung des Energiebedarfs des Gebaudes im Ist-Zustand und einer Variante nach
Modernisierung der Gebaudehille und der Anlagentechnik zur Erfassung des mdglichen
Potenzials. Daruber hinaus umfasst er bauteilbezogene Vorschlage zu einem forderféahigen
Sanierungskonzept und die Berechnung der méglichen Energieeinsparung.

Zusétzlich wird auBerdem die Erlauterung des Hamburger Energiepasses in der WEG-
Versammlung gefordert.

Bestandteil des Hamburger Energiepass ist die energetische Bilanzierung der zur Férderung
beantragten EnergiesparmalRnahmen und eine einhergehende fachliche Beratung. Im Anschluss
erhalten Sie einen ausfihrlichen Beratungsbericht, der durch die Zentralstelle Hamburger
Energiepass bei der IFB Hamburg gepriift und ausgestellt wird.

Die Beratung ersetzt jedoch keine ingenieurmafige Detailplanung oder Planungsgrundleistungen
nach der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI).
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Der Hamburger Energiepass wird durch autorisierte Energiepass-Berater erstellt, die bei der IFB
Hamburg gelistet sind. Diese sind gleichzeitig Energie-Effizienz-Experten fur die Forder-
programme des Bundes (insbesondere KfW-Effizienzhaus) und kénnen Sie neben den
hamburgischen auch zu den deutschen Foérderprogrammen beraten.

Weitere Informationen zum Hamburger Energiepass und eine Liste der autorisierten
Energiepass-Berater finden unter:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburger-energiepass

sowie unter Tel. 040 / 248 46-470 bei der IFB Hamburg.

Alternativ kdnnen Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen lassen. Dieser wird
vom Bund gefdrdert. Kontaktieren Sie auch hierzu die oben genannten Energieberater, diese
kénnen lhnen bei der Wahl des geeigneten Beratungsinstrumentes helfen.

4.3 Heizungs-Check der SHK-Innung (nicht férderfahig)

Vor allem bei grofReren Gebauden (z. B. Wohnungseigentiimergemeinschaften) ist im Rahmen
der Energieberatung ein Heizungs-Check fiir Heizungsanlagen zu empfehlen. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse kénnen als Grundlage flr eine energetische Optimierung der
vorhandenen Anlage dienen.

Der Heizungs-Check gehdrt zu dem bundesweit angelegten Programm ,Wir checken fir
Deutschland®. Der Heizungs-Check umfasst alle Komponenten. Etwaige Mangel werden dem
Heizungsbetreiber ebenso detailliert aufgezeigt wie sinnvolle Lésungen. Der Check verlauft in
drei Schritten:

1. Bewertung des Warmeerzeugers.
Gemessen werden Abgas- und Oberflachenverluste, Brennwertnutzung, die Dimension des
Heizkessels und die Thermostatregelung.
2. Bewertung der Warmeverteilung.
Geht Energie auf dem Weg vom Kessel zum Heizkorper verloren?
3. Bewertung der Warmeubergabe.
Funktionieren Heizkdrper, Thermostate und Raumtemperaturregler optimal?

Das Ziel des Heizungs-Checks ist es, die Schwachstellen der Anlage aufzuspiren, das
Energiesparpotenzial tberschlagig zu ermitteln und den Anlagenbetreibern konkrete Handlungs-
mdglichkeiten fur die Anlagenmodernisierung aufzuzeigen.

Diesen Heizungs-Check (nicht férderfahig) fuhrt Ihr Heizungsfachbetrieb durch. Die Innung
Sanitér Heizung Klempner finden Sie im Internet www.shk-hamburg.de

5. Sonstige Férderprogramme
5.1 Forderprogramme der Freien und Hansestadt Hamburg

5.1.1 Erneuerbare Warme

Die Erhéhung des Einsatzes erneuerbarer Energien fir die Warmebereitstellung kann gefordert
werden. Dies soll insbesondere durch die Férderung von Solarthermieanlagen, dem
Heizungsaustausch bei gleichzeitiger Installation von Solarthermieanlagen, energetischer
Nutzung von Biomasse sowie von Warmepumpen erfolgen. Der Verbrauch von fossiler Energie
sowie die CO,-Emissionen sollen dadurch gesenkt werden. Zudem soll ein wachsender Anteil
erneuerbarer Energien an der Warmeversorgung im Quartier ermdoglicht werden.
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Informationen zum Férderprogramm, die Forderrichtlinie und Formulare finden Sie unter:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/erneuerbare-waerme

5.1.2 Hamburger Grundachfdorderung

Gefordert werden freiwillig durchgefuhrte Dach- und Fassadenbegrinungen auf und an
Gebé&uden und Bauwerken in Hamburg. Diese werten ein Gebaude optisch und 6kologisch auf,
verbessern das Klima und erhéhen den tempordren Wasserrickhalt und die
Verdunstungskihlung. Zudem werden auf den Dachern neue Lebensrdume fir Mensch und Tier
geschaffen.

Informationen zum Forderprogramm, die Forderrichtlinie und Formulare finden Sie unter:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburger-gruendachfoerderung

5.1.3 IFB-WEGfinanz

Die Finanzierung von Modernisierungsarbeiten bei Wohnungseigentimergemeinschaften (WEG)
ist oft nicht einfach: Wir bieten ein vereinfachtes Verfahren fur die Nutzung von zinsverglnstigten
KfW-Krediten schon bei geringen Darlehenssummen. Der Verwalter koordiniert das
unkomplizierte Verfahren.

Informationen zum Forderprogramm, die Forderrichtlinie und Formulare finden Sie unter:

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/ifb-wegfinanz

5.2 Forderprogramme des Bundes

Die KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) férdert mit Darlehen und Zuschiissen u.a. die
energetische Modernisierung, barrierefreien Umbau, Verbesserung des Einbruchschutzes oder
Ladestationen.

Kontakt:
Tel. 0800 / 539 9002 (kostenfreie Servicenummer)

info@kfw.de | www.kfw.de
Montag bis Freitag ......oovvvvviviiiie 08.00 — 18.00 Uhr

Die Bafa (Bundesanstalt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) stellt u.a. Zuschisse fir
Heizen mit erneuerbaren Energien und Heizungsoptimierung bereit.

Kontakt:
Tel. 06196 / 908-1625 flur Heizen mit erneuerbaren Energien
Tel. 06196 / 908-1001 fur Heizungsoptimierung

poststelle@bafa.bund.de | www.bafa.de
Montag biS DONNEISIAQ «...oouvvreeeiiiiiee ittt 08.00 — 16.00 Uhr
=712 Lo PSPPSR PPPPRTI 07.00 — 15.00 Uhr
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